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Produktdatenblatt 

Hanf Fugenband / Kalfaterband 

 

 

Beschreibung 

Das EDENLOGIC Fugenband / Kalfaterband aus 100% Hanf ist ein feinfaseriges Naturprodukt zum 

Ausfüllen und Abdichten sehr schmaler, linienförmiger oder runder Zwischenräume (Stopfen, 

Rohrdurchgänge etc.).  

• Baubiologisch gesunder und nachhaltiger Baustoff  

• dieses reine Naturprodukt ist nicht zertifiziert und unterliegt somit keiner regelmäßigen 

Beschaffenheitsprüfung 

 

Zusammensetzung  

• feinfaserige Hanffasern  

• ohne chemische Substanzen wie Binde-, Lösungs- oder Brandschutzmittel 

 

Eigenschaften 

• schalldämmend, wärmeisolierend, klimatisierend, diffusionsoffen und schadstofffrei 

• kein Nahrungsmittel für Nager und Insekten  

• schimmelhemmend 

• ohne THC-Wirkstoffe und frei von Eiweißverbindungen 

• keine elektrostatische Aufladung 
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Produktbezogene Umweltinformation, Umweltnutzen  

• Klimaschutz: der Rohstoff Hanf bindet CO2 und wirkt damit als CO2-Senke  

• Langlebigkeit: der Dämmstoff kann über mehrere Jahrzehnte im eingebauten Zustand 

verbleiben 

• Second Life: der Dämmstoff kann dank des Verzichts auf chemische Substanzen nach der 

Verwendung als Baustoff kompostiert und als Pflanzsubstrat weiterverwendet werden  

 

Anwendungsbereiche 

• zum Ausfüllen und Abdichten sehr schmaler, linienförmiger (Nut - und Federverbindungen) 

oder runder Zwischenräume (Stopfen, Rohrdurchgänge etc.).  

• zur Bauteil- und Hohlraumabdichtung im Alt- und Neubau vom Keller bis zum Dach  

• im Holzbau und Massivbau 

• im Bereich der Denkmalpflege und Restauration 

 

Verarbeitungshinweise  

• trocken lagern und verarbeiten 

• Bearbeitung mit Spezialschere, Messer oder elektrischen Schneidwerkzeugen  

• Schutz vor Feuchtigkeit im eingebauten Zustand 

• bauphysikalische Rahmenbedingungen der jeweiligen Verwendungsform sind im Detail zu 

prüfen (Feuchteschutz) 

 

Verpackungseinheit(en) 

• Karton 1kg (30 lfm.) 

• Karton 10kg (300 lfm.)  

 


